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  چكيده
هاي ابتدايي و نزديك به هر  به دليل اينكه پشتهمنظور تعيين ميزان كاهش نفوذپذيري در ايستگاه پخش سيلاب گچساران و  به
عمق  از نوارهاي اول و دوم هر دو كانال آبرسان و در يك، در چهار نقطه از هرباشند گيري مي از هر بار سيلمتأثر برسان بيشتر كانال آ

 انجامبرداري  نقطه نمونه 16ها و در  در چهار خط مياني پشته كه طوري به .شدبرداري  متري از سطح زمين اقدام به نمونه سانتي 15-0
جوار (منظور مقايسه و تعيين تغييرات نفوذپذيري عرصه پخش، در محلي كه فاقد اجراي عمليات پخش سيلاب بوده  ؛ همچنين بهشد

هاي استاندارد  ها با سري الك سپس نمونه. برداري انجام شد نقطه با عمق مشابه، نمونهچهار ت تصادفي در به صور) عرصه پخش
نتايج نشان داد كه نفوذپذيري در عرصه  .مربوطه تخمين زده شد جدولهايبندي شده و ميزان نفوذپذيري هر نقطه با استفاده از  دانه

ميزان كاهش حدود پنج برابر عرصه ) TA1(كه در نوار اول كانال آبرسان اول  طوري به ،پخش سيلاب كاهش چشمگيري يافته است
همچنين در طول نوارهاي . ، حدود شش برابر كمتر از منطقه شاهد بوده است)TA2(شاهد بوده است و در نوار دوم كانال آبرسان اول 

نتايج بدست آمده از عرصه شاهد حدود دو و پنج برابر كمتر از ترتيب  ميزان نفوذپذيري به ،)TB2 و TB1(اول و دوم كانال آبرسان دوم 
كاهش افزاينده  .باشد و به طور متوسط نفوذپذيري عرصه پخش سيلاب حدود چهار برابر از زمان اجرا كاهش يافته است مي

هاي تغذيه  طرح ين نوعداري ا رين عامل محدود كننده اجرا و نگههاي پخش سيلاب در طول دفعات آبگيري، مهمت نفوذپذيري عرصه
اين روش را در ر ثيأتباشد و با پوشش دادن اين حالت در كل سطح عرصه پخش، با دفعات آبگيري متعدد، عمر مفيد و  مصنوعي مي

  .دهد هاي آب زيرزميني كاهش مي افزايش سطح سفره
  

  .بندي، ايستگاه گچساران دانه پخش سيلاب، نفوذپذيري،: هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
ها از  فني است كه به موجب آن سيلابلاب يپخش س

رود منحرف شده  مسير متعارف يك آبراهه، مسيل يا خشك
و در سطح اراضي مجاور بوسيله عمليات مكانيكي پخش 

كه بتواند در بهبود زراعت و پوشش گياهي  نحوي شود، به مي
 واقع شود و مانع هرز رفتن آب گرددثر ؤمها  و تغذيه آبخوان

  .)1382و مصداقي،  1374كوثر، (
كاهش ميزان  در نتيجهانسداد خلل و فرج سطحي و 

هاي تغذيه  ذيري عامل مخربي براي تمام سيستمنفوذپ
كه مهمترين  طوري هب). Bouwer, 2002( مصنوعي است

هاي پخش سيلاب كاهش  معضل و محدوديت سيستم
 رفت زياد ميزان آب پخش شده در سطحنفوذپذيري و هدر

رو يكي از  از اين. باشد رصه توسط تبخير و تعرق ميع
تعيين ميزان نفوذپذيري و  ،تحقيقاتي ترين اهداف ياساس

هاي  در سطح ايستگاه گذشت زمان طيبررسي تغييرات آن 
ها  گذاري اين سيستمتأثيرتا بتوان ميزان  پخش سيلاب است
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ميزان حصول به اهداف تعيين شده  و را در تغذيه مصنوعي
متوسط ) 1378( اقبال خوش زارعبدين منظور، . مشخص كرد

 33/4نفوذپذيري عرصه پخش سيلاب را قبل از اجرا 
متر  سانتي 01/0متر در ساعت و بعد از اجرا حداقل  سانتي

، طرح دارد و معتقد است رسوب موجود در ساعت اعلام مي
فقط  بنابراين ،ثمر خواهد كرد را كم ثمر و يا حتي بي

. تي خوب عرصه براي موفقيت طرح كافي نيسنفوذپذير
هاي پخش سيلاب  كاهش ميزان نفوذپذيري در عرصهالبته 

مختلفي گزارش شده ن امحققهاي متفاوت، توسط  با شدت
، )1381( كياحيرتي و همكاران توان به ازجمله مياست؛ 

، )2005( Sarreshtedari ،)1382( مهديان و همكاران
Sokouti Oskouee  2004( همكارانو(، Rajaee  و

 ،)1392(زارع مهرجردي و همكاران  ،)2013(همكاران 
Soleimani  2013(و همكاران(، Baghernejad )1999( ،

Boroomand اشاره كرد) 2005( و همكاران .  
يكي از . ري وجود داردچندين روش براي تعيين نفوذپذي

مولا باشد كه مع را ميها انجام آزمايش در صح بهترين روش
در واقع  ،)Odong, 2007( بر است و زمان بر خيلي هزينه

هاي  و نفوذسنج مضاعف هاي استفاده از روش استوانه
دار دشوار و پرزحمت بوده و بايد حجم زيادي از  ميانگين

است ممكن  زيرا ،ن نفوذپذيري مصرف شودآب براي تعيي
 ,Bouwer( يك روز وقت بگيرد تا به نفوذ نهايي برسد

ري جريان گاز يا مايع درون گي اندازه؛ روش بعدي )2002
ستفاده از نفوذسنج است كه ها در آزمايشگاه با ا نمونه

مونه معرف و هاي خاص خود را از قبيل برداشت ن دشواري
؛ )Sperry & Jeffery, 1995( دارد يا زمان زياد آزمايش

هاي مربوط به اندازه دانه و  روش سوم استفاده از داده
تخلخل، جورشدگي، تراكم و شكل دانه است، در  همچنين

ابل ق ،واقع تخمين نفوذپذيري با استفاده از روابط تجربي
بر  مؤثرفاكتورهاي ). Shepherd, 1989( اجرا و عملي است

ها، جورشدگي و  فوذپذيري شامل اندازه و شكل دانهميزان ن
حرمي،  موسوي( شود مي) نحوه قرار گيري ذرات( فابريك
توان گفت كه جورشدگي تابع اندازه  ميرو  از اين). 1386

كننده تخلخل  ه است و فابريك رسوبات نيز منعكسدان

بنابراين عوامل اندازه دانه، شكل دانه و تخلخل . باشد مي
، مياناز اين . باشند بر نفوذپذيري مي مؤثرفاكتورهاي 

 69 زيرا ،بر نفوذپذيري اندازه دانه بوده مؤثرمهمترين فاكتور 
درصد تغييرپذيري هدايت هيدروليكي يا نفوذپذيري تنها 

بعد از اندازه از اندازه دانه بوده است و مهمترين فاكتور ثر أمت
باشد؛ ولي بايد در نظر داشت كه شكل  دانه، شكل دانه مي

 Sperry( باشد نمي مؤثردانه در نفوذپذيري رسوبات دانه ريز 

& Jeffery, 1995 .(خش مهمي از در مواد غيرمتراكم ب
كه با  طوري به ،شود تخلخل نيز توسط اندازه دانه كنترل مي

). 1377كلانتري، ( يابد زايش اندازه دانه، تخلخل كاهش مياف
اي ارزانتر  ور قابل مقايسهط هاي مبتني بر اندازه دانه به روش
وابسته به ساير عوامل مانند مرزهاي هيدروليكي و غير

آنجايي كه كسب اطلاعات مربوط هستند، و از همه مهمتر، از 
بيشتر در دسترس به خصوصيات بافتي خاك و سنگ 

براي برآورد نفوذپذيري  قابليتيبنابراين اين خود  ،باشد مي
 بندي آنهاست از طريق تحليل دانه و رسوبات ها خاك

)Odong, 2007 .( در واقع استفاده از توزيع اندازه ذره اين
آن رفتارهاي خاك را ارزيابي را دارد كه با كاربرد  قابليت
توان تنها با  مي بنابراين، ).Murray et al., 2000( كرد

ها و  استفاده از فاكتور اندازه دانه، ميزان نفوذپذيري خاك
هدف از تعيين  اگرويژه  هبرآورد كرد؛ ب رسوبات مختلف را

نفوذپذيري از اين طريق، مقايسه و ارزيابي تغييرات ايجاد 
استفاده از نفوذپذيري يك منطقه باشد، شده در ميزان 

  . پذير خواهد بود توجيه بندي رسوب دانه
عرصه  يريزان كاهش نفوذپذين مييق، تعين تحقيهدف ا
ز اندازه دانه يآناللاب گچساران با استفاده از يپخش س

  .باشد يرسوب ته نشست شده در عرصه م
  

  ها مواد و روش
  ـ منطقه مورد مطالعه

شرقي استان كهگيلويه و  مطالعه در جنوبمنطقه مورد 
شرقي شهر گچساران با  كيلومتري شمال 5بويراحمد، در 

طول شرقي  52°30́04"تا  51°50́30" مختصات جغرافيايي
عرض شمالي، واقع شده است  30°22́تا  30°30́21"و 
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باشد كه از  هكتار مي 550مساحت عرصه پخش ). 1شكل (
سيستم پخش . قرار گرفته استبرداري  مورد بهره 1376سال 

سيلاب مورد مطالعه متشكل از دو شبكه گسترش سيلاب 
زي با است كه در امتداد يكديگر، در جهت شيب و موا

شبكه اول و دوم پخش . اند آبراهه اصلي استقرار يافته
. پشته خاكريز تشكيل شده است 12و  10ترتيب از  به

بار توسط  4-5هاي آبرسان به طور متوسط سالانه  كانال
دهنده حوضه  سازندهاي تشكيل. سيلاب آبگيري شده است

گورپي، كژدمي، سروك، : آبخيز بالادست عرصه پخش شامل
عرصه پخش نيز بر رسوبات . باشد پابده، آسماري و ايلام مي

افكنه با نفوذپذيري  از تيپ مخروط دوره كواترنرآبرفتي 
  .خوب مستقر شده است

  

  
  منطقه مورد مطالعهو نمايي از موقعيت  -1شكل 

  
  قيروش تحق

ك به هر كانال يو نزد ييابتدا يها نكه پشتهيل ايدل هب
كوثر، ( دنباش يم يريگ لياز هر بار سثر أمتشتر يآبرسان ب

، فواصل )Sarreshtehdari & Skidmor, 2005و  1374
براي پخش  يها كانال از يكهر ييابتدا ن دو پشتهيب

 از يكهر يانيسپس خط م. انتخاب شدند يبردار نمونه
از آن كه  ييها قرار گرفته و در قسمت مورد توجهها  پشته
 يز معرف كليه و نلاب بوديحاصل از س يگذار رسوب يدارا

رسوب  زانيكه م يطور به( در طول پشته باشد يگذار رسوب
از كل نقاط  يمتوسط ،لابيس لهيبه وسجا گذاشته شده ب

انتخاب  يبردار نمونهبراي نقطه  چهار ،)باشد يگذار رسوب
و با چهار  ها پشته يانيخط مچهار  در كه طوري به ،ديگرد

. )2شكل ( برداشت شد نقطه نمونه 16 مجموع  ، درتكرار
اشت نمونه برد يبرااز سطح،  يمتر يسانت 0- 15عمق 

را بر ثير أتن يشترين عمق بياقرار گرفت؛  مورد توجهرسوب 
تجمع رسوبات در سطح  زيرا ،خواهد داشت يرينفوذپذ

هاي پخش  همترين عامل كاهش نفوذپذيري عرصهخاك م
سپس  ).1392زارع مهرجردي و همكاران، (باشد  سيلاب مي

كه  يعرصه پخش، در محل يها رات نمونهيين تغييمنظور تع به
 يعنوان شاهد لاب بوده و بهيات پخش سيعمل ياجرافاقد 

 جواردر ( ات باشديعمل ياز عرصه پخش در قبل از اجرا
نقطه و از اعماق  چهاردر  يبه صورت تصادف ،)عرصه پخش

پس از انتقال به  .شد يبردار اقدام به نمونه، يمتريسانت 15-0
. شدند يبندبا روش الك خشك دانهها  نمونهشگاه، يآزما

 Gradistatافزار  نرم لهيبه وس يبند ج مربوط به دانهيسپس نتا

 )Blott & Pye, 2001 (ل قرار گرفته و يه و تحليمورد تجز
مختلف و استفاده از روش  ين درصد ذرات با قطرهاييبا تع

 يرسوب نامگذار يها ه نمونهيكل ،)1387، اين ضيف( فولك
پس از  .ديگردشناسي تعيين  شده و پارامترهاي رسوب

رسوب،  يها دن نام رسوب و اندازه متوسط دانهمشخص ش
 ،زادهياز علبه نقل  1387 ،نيا فيض( 1با استفاده از جدول 

 شد ون ييتع يبردار از نقاط نمونهيك هر يرينفوذپذ) 1368



  111   1شماره  23فصلنامه تحقيقات مرتع و بيابان ايران جلد 

سه يمقاشاهد  پخش با منطقه يك از نوارهايهر يها نمونه
ابطه متكي به اندازه ر 12لازم به ذكر است كه بيش از  .شدند

منظور برآورد نفوذپذيري توسط  دانه خاك و رسوب به
كه ) Song et al., 2009( محققان مختلف ارائه شده است

 ،Hazen ،Kozeny-Carmanتوان به روابط  ازجمله مي
Breyer ،Slitcher ،Terzaghi ،USBR )Odong, 2007  به

و نيز فرمول ) Vukovic & Soro, 1992نقل از 

)1989(Shepherd   و)1993( Alyamani & Sen  اشاره
اين روابط براي تخمين نفوذپذيري رسوباتي با حدود . كرد

اند كه با توجه به كاملا  ارائه شده ضريب يكنواختي مشخص
 هاي پخش سيلاب ير يكنواخت بودن رسوبات سطح عرصهغ
و بالا بودن مقادير ضريب  )1388شفيعي و همكاران، (

برآورد نفوذپذيري  براييكنواختي، امكان استفاده از آنها 
  .وجود ندارد

  

  
برداري براي هر شبكه يلاب گچساران و تعيين نقاط نمونهي از عرصه پخش سيشما -2شكل   

 
  مختلف يها رسوبات و خاك يرينفوذپذ - 1 جدول

  يرينفوذپذ اندازه ذرات  خاكنوع رسوب و 
 متر بر ساعت سانتي  يشناسخاك يشناسرسوب

 µ4< µ2<  <36×10-7  رس

تا  7-10 ×  36     يا رس ماسه  36  × 10-8 
تا  6-10 ×  36     تيپ  36  × 10-7 
تا  µ62-4 µ50- 2  36  × 10-5  لتيس  36  × 10-6 

036/0تا  µ125- µ100- 50  0036/0  زيار ريماسه بس  
36/0تا  µ500-125 µ250- 100  036/0  زيماسه ر  

6/3تا  Mm1-5/0 Mm1 - 5/0  36/0  ماسه درشت  

36تا  mm2-1 mm2- 1  6/3  ماسه بسيار درشت  

<  گراول 2mm> 2mm>36 
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  جينتا
رسوب با استفاده از روش  يها نمونه ينامگذار 2 جدول

را  1و برآورد مقدار نفوذپذيري با الهام از جدول  كفول
نشان از نوارهاي پخش سيلاب و عرصه شاهد  يكبراي هر

عرصه  يها ج بدست آمده از فواصل پشتهيطبق نتا. دهد يم
شود كه  يسه آن با عرصه شاهد، ملاحظه ميپخش و مقا

افته ي يريلاب كاهش چشمگيدر عرصه پخش س يرينفوذپذ
 )TA1( اول كانال آبرسان اولكه در نوار  يطور به ،است

ابر عرصه شاهد بوده است و در بر حدود پنجزان كاهش يم

برابر كمتر از  شش، حدود )TA2( دوم كانال آبرسان اول نوار
اول و دوم  ين در طول نوارهايهمچن. بوده استمنطقه شاهد 

 ترتيب هب يريزان نفوذپذيم ،)TB2 و TB1( كانال آبرسان دوم
ج بدست آمده از عرصه يبرابر كمتر از نتا حدود دو و پنج

طور كلي نفوذپذيري عرصه پخش سيلاب  به .باشد يشاهد م
  .حدود چهار برابر از زمان اجرا كاهش يافته است

نمودار مقايسه تغييرات نفوذپذيري  5و  4، 3هاي  شكل
  .با شاهد نشان داده استرا عرصه پخش سيلاب 

  
  تخمين نفوذپذيري نوارهاي پخش سيلاب و عرصه شاهد با استفاده از اندازه متوسط دانه - 2جدول 

  نام رسوب  شماره نمونه  نوار پخش
  اندازه دانه متوسط
)µm(  

  نفوذپذيري
  متر بر ساعت سانتي

  متوسط نفوذپذيري
  متر بر ساعت سانتي

TA1  
نوار اول كانال آبرسان 

  اول

 198/0  3/128 ماسه ريز 1

421/0  
 089/1  2/320 ماسه متوسط 2

 198/0  5/182 ماسه ريز 3

 198/0  3/195 ماسه ريز 4

TA2  
نوار دوم كانال آبرسان 

  اول

  0198/0  5/102 ريزخيليماسه 1

332/0  
  0198/0  38/84 ماسه خيلي ريز 2
 198/0 155 ماسه ريز 3

 089/1  7/453 ماسه متوسط 4

TB1  
نوار اول كانال آبرسان 

  دوم

 198/0  3/206 ماسه ريز 1

870/0  
 089/1  2/387 ماسه متوسط 2

 089/1  6/263 ماسه متوسط 3

 089/1  3/390 ماسه متوسط 4

TB2  
نوار دوم كانال آبرسان 

  دوم

 198/0  8/234 ماسه ريز 1

421/0  
 089/1  4/265 ماسه متوسط 2

 198/0  7/173 ماسه ريز 3

 198/0  3/173 ماسه ريز 4

N  
  شاهد

 98/1  3/872 درشتماسه 1

98/1  
 98/1  5/849 ماسه درشت 2

 98/1  1/745 ماسه درشت 3

 98/1  2/865 ماسه درشت 4

   

x
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  هاي پخش سيلاب با شاهد نفوذپذيري شبكهنمودار مقايسه  -4شكل  نمودار مقايسه نفوذپذيري نوارهاي پخش سيلاب با شاهد - 3شكل

 

  
  نمودار مقايسه ميانگين نفوذپذيري عرصه پخش سيلاب با شاهد -5شكل 

  
  بحث 

هاي  وهش، براي تعيين نفوذپذيري نمونهدر اين پژ
بندي  دانهاز سطح عرصه پخش و شاهد از روش برداشتي 

با توجه نتايج بدست آمده و  با مشاهده .شدرسوب استفاده 
صرف علاوه بر  هاي مضاعف اينكه استفاده از استوانه به

بهم ريخته و فشار ناشي از ، ساختمان خاك را زمان زياد
 كند به خاك وارد مي يفشار ،ستون آب موجود در استوانه

صورت طبيعي در عرصه وجود ندارد و نيز با در نظر كه ب
عرصه پخش سيلاب از نوع  داشتن اين نكته كه رسوبات

پيوستگي و ساختمان مشخصي ندارند،  و باشند منفصل مي

هاي  محيطري مقايسه نفوذپذي برايكاربرد اين روش 
هاي پخش سيلاب و تعيين  ويژه عرصه هغيريكنواخت، ب

بدين  .خواهد داشتبالايي را  قابليتميزان تغييرات آن، 
ويژه استفاده از دابل  ههاي مستقيم، ب تواند بر روش منظور مي

البته بايد در نظر داشت كه  .رينگ، ارجحيت داشته باشد
 ثال درصد آهكبراي مو رسوب، هاي شيميايي خاك  ويژگي

)Mahmoodabadi & Mazaheri, 2012 ( يا نوع رس
)Padyab et al., 2013( تواند ميزان نفوذپذيري را  نيز مي

ازه دانه و توزيع آن اند ،با اين وجود ؛قرار دهد تأثيرتحت 
 ,.Soleimani et al(تري با نفوذپذيري دارد  رابطه منطقي
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كاهش دلايل  ،همچنين بيشتر پژوهشگران .)2013
هاي پخش سيلاب را افزايش درصد  نفوذپذيري عرصه

خدري،  كمالي و عرب( اند كردهسيلت و رس خاك ذكر 
هاي  و شكل 2هاي اين تحقيق، مطابق جدول  يافته .)1384

دهد كه شبكه اول پخش سيلاب بدليل  نشان مي 5و  4، 3
ورود رسوبات بيشتر به آن، نفوذپذيري كمتري نسبت به 

ه سيلاب دارد؛ نوارهاي ابتدايي و نزديك ب شبكه دوم پخش
نشيني رسوبات  گسترشي، بدليل ته-كانال آبرسان

تر، وضعيت نفوذ بهتري نسبت به نوارهاي پاييني  دانه درشت
هاي متعدد و رسوبگذاري در سطح  هرحال با آبگيري د؛ بهدار

 نوارهاي مختلف پخش، مقدار نفوذ براي كل عرصه پخش
به . يكسان خواهد شد) اخت سيلاببه فرض گسترش يكنو(

ات پخش يعمل ياجرا ياز اهداف اصل يكي يطور كل
نفوذ دادن آب و رد، يگ يقرار م مورد توجهشتر يكه بلاب يس

 يرسوب يها دانهبيشتر . است ينيرزميآب ز يها ه سفرهيتغذ
زدانه بوده و بعد يشوند، ر يمآبرسان حمل  يها كه در كانال

. دهند يشدت كاهش م بهرا عرصه  يرينفوذپذ ،نشست از ته
با استفاده از استوانه ) 1379( و همكاران يتوسل همانطور كه

لاب را بر يحاصل از دو س يرس يها نهشتهر ثيأتمضاعف 
لاب كبودرآهنگ حدود يعرصه پخش س يريكاهش نفوذپذ

و  يريامن يهمچن .اند كردهمتر در ساعت اعلام يسانت 35/0
 پخش سيلاب عرصه دارند كه در ياظهار م) 1385( يعقوبي

دو  دانه ريز هاي لايه وجود دليل بهر يآباد دمق ملا يعل
كم  ها لايه اين نفوذپذيري اينكه ميزان اولدارد؛  وجود مشكل
 عبور مانع صافي عنوان به توانند مي اينكه دوم و است

 باعث بسرعت و شده منطقه سيلاب در رسوبات ريز موجود

پخش  اجراي پروژه دليل همين به و شوند كاهش نفوذپذيري
 دارد پالايي پيش سيساتأت احداث به نياز در منطقه سيلاب

 عرصه به رسيدن از قبل را ريز بخش اعظم رسوبات بتوان تا

و همكاران  Rajaee .كرد نشين ته جدا و سيلاب پخش
كاهش نفوذپذيري نوارهاي مختلف عرصه  نيز )2013(

درصد در نوار اول  83پخش سيلاب جاجرم را از حداكثر 
مشاهده كردند و كاهش درصد در نوار هشتم  7/11تا 

علاوه بر  .اند دانستهمربوط گيري  به تعداد سيل نفوذپذيري را

ازجمله كياحيرتي و همكاران در ايران  تحقيقات فراوانياين، 
 Sarreshtedari، )1382(ان و همكاران مهدي، )1381(
)2005( ،Sokouti Oskouee  و همكاران)فرزانه و  ،)2004

 ،)1392(شفيعي دستجردي و همكاران  ،)1390(گزنچيان 
Soleimani  زارع مهرجردي و ، )2013(و همكاران
 ،)1393(و همكاران  پادياب ،)1392(همكاران 

Baghernejad )1999( و Boroomand Nasab  و همكاران
  .اند كردهتأييد اين مهم را  )2005(

منظور جلوگيري از  توان به هاي متعددي را مي روش
كاهش بسيار زياد نفوذپذيري و يا بازيابي آن در سطح 

جداسازي و كنترل رسوب . هاي پخش سيلاب نام برد عرصه
ويژه استفاده از  هب ،هاي آبگير و كانال انتقال در دهانه
 ،)1379حبيبي و حسيني، ( گير بهاي رسو حوضچه

متري بالايي از سطح طبيعي  سانتي 10جداكردن 
 هاي پخش سيلاب گذاري در سطح عرصه رسوب

)Boroomand Nasab et al., 2005 (بعضي مواقع  و نيز در
 هاي عميق و استفاده از خرخاكي كشت گياهاني با ريشه

)Kowsar, 2008( ته بايد الب .باشند از اين قبيل راهكارها مي
هاي پخش سيلاب احداث  در نظر داشت كه در سيستم

گيرها، منطقي به نظر  مانند رسوب ،هاي پالايش تكنيك
پخش سيلاب از هاي  از طرفي، سادگي سيستم زيرا ،رسد نمي

سيس أتشود كه در صورت  مزاياي آن محسوب مي
شود؛ و از طرف ديگر،  مزيت از آن گرفته مي رسوبگيرها اين

، جريان ي ناگهانيها سيلاب نشيني ذرات معلق تهبراي 
سيلاب بايد سرعتي بسيار اندك داشته باشد كه براي تحقق 

تأسيس كه سطح وسيعي را به  لازم است ،اين مهم
هاي آرامش و رسوبگيرها اختصاص داد كه  حوضچه

اقتصادي، مسائل اجتماعي، صرفه : مشكلاتي ازجمله
  .دنبال خواهد داشترا به ...  هاي محيطي و محدوديت

مشابه  يها ر پژوهشيو سا ،قين تحقيج ايبنابر نتا
 يرينده نفوذپذيكاهش افزااند،  كه منتشر شدهبسياري 

ن ي، مهمتريريلاب در طول دفعات آبگيپخش س يها عرصه
ه يتغذ يها طرح ن نوعيا يدارعامل محدودكننده اجرا و نگه

سطح كل ن حالت در يو با پوشش دادن ا باشد يم يمصنوع
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ن ياثير أت و ديمتعدد، عمر مف يريدفعات آبگبا عرصه پخش، 
 ينيرزميآب ز يها سفره يستابيش سطح ايروش را در افزا

البته بايد در نظر داشت كه عدم يكنواختي  .دهد يكاهش م
انسداد و باعث  شدهپخش در سطح عرصه نيز مزيد بر علت 

اي مشخص  هدر ناحيهاي نفوذ  هر چه بيشتر لايه خلل و فرج
ات يعمل يلازم است تا قبل از اجرا رو از اين .گردد مي

 يها شبكه يدارنگه يها نهيصرف هز يلاب و حتيپخش س
پذير  توجيهاحداث شده پخش در مناطق مختلف، نسبت به 

، يو اجتماع ياز نظر اقتصاد ويژه بهات، ين عمليا بودن
 كردنو در صورت عدم محقق  انجام شود يقيمطالعات دق

و از كرده نظر  ات صرفيعمل يشرط فوق، از اجرا شيپ
ه يلاب و تغذينه از سياستفاده به يبرا يگريد يها روش
  .كرداستفاده  ينيرزميآب ز يها سفره
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Abstarct 
In order to determine the amount of reduced permeability in the Gachsaran floodwater 
spreading station, sampling was performed at four points of the first and second strips of 
both channels and at a depth of 0-15 cm from the ground. Totally, samples were taken at 
16 points. In addition, in order to determine the permeability changes of the spreading 
site, random sampling was performed in a place near the study site at four points with 
the same depth and no water spreading operations.Then, the samples were granulated 
with a series of standard sieves and the permeability of each point was estimated using 
the respective tables. According to the obtained results, permeability showed a 
significant reduction in flood spreading site, on average four times less than that of the 
start of the project. The reduced permeability of flood spreading areas is the most 
important limiting factor  for implementation and maintenance of this type of artificial 
recharge projects. 
 
Keywords: Floodwater spreading, permeability, granolumetery, Gachsaran station. 
 


